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Seh-Analyse Experte

Die vollstandige Augenglasbestimmung - Teil 69
Was bedeutetl , kurze Gleitsicht” oder ,,lange Gleitsich¥’?

Wie fast alle Pro-
dukte, diemaner-
werben kann, gibt
es unterschiedli-
che Qualitdten.
Beirenommierten
Herstellern wer-
den diese unter-
schiedlichen Qualitéatsstufen auch kennt-
lichgemacht, damitderEndverbrauchersie

\I

versteht und die Gewdhr hat,
daf3 die erhaltene Qualitat mit
der bestellten Ubereinstimmt.

Aus diesen Grinden liefert Carl Zeiss bei
allen individuellen Gleitsichtgldsern (und
das sind die besten und genauesten, die
von Carl Zeiss produziert werden) eine
schriftliche Bestatigung mit an den End-
verbraucher aus, aus welcher die unter-
schiedlichen  Hersteller-Qualitatsmerk-
male hervorgehen. In der Juni-Ausgabe
der vollstdndigen Augenglasbestimmung,
welche Sie auf unserer Internetseite fin-
den, wurde darUber ausgiebig geschrie-
ben.

In diesem Monat moéchten wir die un-
terschiedlichen Gleitsichtglas-Ldngen,
die Zeiss produziert, einmal anhand der
,Durchmesserschablonen” vorstellen.
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Koénnen Sie es entdecken - auf3en oben in der Ecke?

Jedes Carl-Zeiss - Marken-Gleitsichtbril-
lenglas ist mit 3 ,Zeiss-Gravuren in Form
des Z” gekennzeichnet.

Die beiden Zeiss-Z-Gravuren, die sich in
der Mitte des Gleitsicht-Brillenglases be-
finden, werden mit den ausgedruckten
Gravuren auf der Durchmesserschablone
zur Deckung gebracht — und schon lassen
sich die Gleitsicht-Bereiche aufzeigen.
Alle ovalen Durchmesserschablonen
zeigen Kunststoff-Gleitsicht-Brillengléser
aus dem Hause Carl Zeiss Vision, nur fur
die mineralischen Gleitsicht-Brillengldser
werden die komplett runden Durchmes-
serschablonen verwendet.

Je nach Brillenglasausdehnung und

Durchblickpunkthéhen werden unter-
schiedlich lange Gleitsichthéhen benétigt,
das wiederum macht unterschied-
lich lange Gleitsicht-Zonen notwendig.
Wie sich nun diese unterschiedlich lan-
gen Gleitsicht-Zonen auf die Qualitdt des
Sehens auswirkt, wird im ndchsten Teil
der vollstandigen Augenglasbestimmung
besprochen und aufgezeigt werden.

Damit for lhre Beratung genigend Zeit
von allen Beteiligten zur Verfigung steht,
bitten wir um Terminvereinbarung.
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Runde Durchmesserscheibe fir
mineralische Gleitsicht - Brillengléser



Erft Freude auf die Ferlenzeit -
i(t (ie vorbei, it e( (0 weit.
Man offuet frohlice feine Tidren,
bekowt viel Freumdlichkert Zu (piren
vnd ift Kowplett hoch wiotiviert,
waf hochfte Lei(tung garantiert.
Kurz, Kunden (ind bei vn( wie Ga(te -
wiit ciew Anfpruch auf dag Begte!

Bitte vereinbaren Sie einen Termin.
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